
F.U.R.   WICKELTECHNOLOGIE GMBH 
Siegfriedstraße 60         D 10365 - Berlin Lichtenberg 
  030 - 92 5 44 11                           Fax  030 - 92 6 92 62 
http://www.fur-wickeltechnologie.de          info@fur-wickeltechnologie.de  

 

Ablauf                                           AS 400 
Dereeler 

 
Der AS 400 ist ein universell einsetzbarer angetriebener 
Ablauf mit einstellbarer Draht- bzw. Fadenspannung. Der 
Ablauf AS 400 läßt sich nur in Verbindung mit einem 
separaten Tänzerspeicher betreiben. Er ist unter Verwendung 
von Hohlprofilen überwiegend als Schweißkonstruktion 
ausgeführt. Der Bereich der Spule ist mit einem Schutzgitter 
abgedeckt, dessen Öffnung während des Betriebes die 
sofortige Stillsetzung des Ablaufes und des Aufwicklers 
bewirkt (NOT-AUS). 
Die abzuwickelnde Spule wird mit einem frequenzgeregelten 
Drehstrommotor über einen Poly-V-Riemen angetrieben. Die 
Drehzahl des Motors richtet sich nach der vom Aufwickler 
vorgegebenen Wickelgeschwindigkeit. 
Die Einstellung der Drahtzugkraft ist am Tänzerspeicher 
vorzunehmen. 
Er ist mit den verschiedensten Aufwickeleinrichtungen 
koppelbar, wobei ihm die Wickelgeschwindigkeit vom 
Aufwickler vorgegeben wird. 

The model AS 400 is a universally applicable driven wire 
dereeler in connection with adjustable wire or thread 
tension. The dereeler Type AS 400 can only be used in 
connection with a separate dancer storage. 
Most components of the AS 400 are designed as a 
welding construction by usage of hollow profiles. In the 
range of the coil it is covered by a protection lattice. When 
this lattice is opened during operation the AS 400 and the 
recoiler will stop immediately (EMERGENCY STOP). 
The recoiling coil is driven by a frequency controlled three-
phase current motor through a poly-V-belt. The winding 
speed of the motor depends on the speed given by the 
recoiler. 
Adjustment of the wire tension force has to be effected on 
the dancer storage. 
It may be coupled with several recoiling devices whereas 
its winding speed is set through the recoiling device. 

 
Technische Daten  Technical  Data 
Wickeldrehzahlen max.: 1950 min-1 torque max.: 

Wickelgeschwindigkeit max.: 8 m/sec. winding speed max.: 
Spulengröße: 160 bis 355 nach DIN46399 coil size: 
Abzugskraft: 3 - 60 N winding force: 
Drahtbereich: 0,2 – 1,0mm wire range: 

   

 
Standardausrüstung Standard Equipment 
Antrieb: Drehstrom-Motor 1,1 - 1,2 kW, 230 V, 50-60Hz Drive: three-phase motor 1,1 - 1.2 kW, 230 V, 50 - 60 Hz

 
Allgemeine Angaben General Data 

Platzbedarf 700 x 600 x 650mm space required 
Masse ca. (approx.) 45 kg weight 

Schalldruckpegel < 70 dB sound pressure level 
elektrischer Anschluss 230V +/-5%, 50 - 60 Hz mains connection 

 
Zum Lieferumfang gehören: Supply Scope: 
 1 Stck. Mitnehmer   1 pce. Take-up driver 
 1 Stck. Spannkonus  1 pce. Clamping cone 

 


