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Folienaufwickler     AU 650-E 
Foil Winding Device  

                 
 

Der AU 650-E ist ein halbautomatischer Folienaufwickler. Im 
AU 650-E integriert ist ein automatischer Folienschneider sowie 
ein Längenmaßsystem. Die Wickelspindel ist motorisch 
angetrieben, wobei die Drehzahl stufenlos einstellbar ist. Die 
Folie wird auf eine pneumatische Expansionsspannwelle 
gewickelt, wodurch eine einfache Entnahme nach dem 
Wickelprozess gewährleistet wird. Die gleichbleibende 
Folienspannung wird durch den Einsatz eines pneumatischen 
Tänzers erreicht. Zur Aufnahme der Folienvorratsspule wird der 
Einsatz unseres Ablaufs AS 600 empfohlen. Die Einstellung 
der Folienspannung erfolgt dabei durch die Änderung des am 
Tänzer eingestellten Luftdruckes, sowie durch die Einstellung 
der Bremse am AS 600. Durch die Anbringung von Rädern am 
Stahlgrundgestell ist ein mobiler Einsatz möglich. 

The AU 650-E is a semi-automatic foil rewinder. An automatic 
foil cutter and a length measuring system are integrated in the 
AU 650-E. The winding spindle is motor-driven, with the speed 
being steplessly adjustable. The foil is wound onto a pneumatic 
expansion shaft, which ensures easy removal after the winding 
process. The constant film tension is achieved through the use 
of a pneumatic dancer. The use of our AS 600 pay-off is 
recommended to accommodate the foil supply spool. The film 
tension is adjusted by changing the air pressure set on the 
dancer and by adjusting the brake on the AS 600. Mobile use is 
possible by attaching wheels to the steel base frame. 

 

 
Technische Daten  Technical Data
Wickeldrehzahlen max.: 60 min-1 torque max.: 

                 Wickel-⌀.: 450 mm           winding-⌀ 
Folienbreite:                  650 mm foil size: 

Max Spulengewicht 80 kg max. coil weight: 
 
 

Standardausrüstung Standard Equipment 
Antrieb: Drehstrom-Motor  230 V, 50-60Hz Drive: three-phase motor  230 V, 50 - 60 Hz 

 
 

Allgemeine Angaben General Data 
Platzbedarf 1600 x 1000 x 1200mm space required

Masse ca. (approx.) 250 kg weight 
elektrischer Anschluss 230V +/-5%, 50 - 60 Hz mains connection 

 
 

Zum Lieferumfang gehören: Supply Scope:
 1 Stck pneumatische Expansionsspannwelle  1 pce. pneumatic winding shaft 
 1 Stck. automatisches Foliensschneidesystem  1 pce. automatic foil cutting system 

 


