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Die DB 40 ist eine Drahtwickelmaschine, zum 
Bewickeln von Wickelkörpern mit rechteckigen, 
runden oder quadratischen Querschnitten. Für 
diese Aufgabe stehen auswechselbare Zahn-
kranz- und Schnellläuferköpfe, sowie verschiede-
ne Ringführungen zur Verfügung.  
Der Vorschub und der Kopfantrieb sind als NC-
Achsen gekoppelt. Der Rollenandruck erfolgt 
pneumatisch.  
Um eine vereinfachte und übersichtlichere Be-
dienung der Programmierung zu erreichen, wur-
de das Steuerpult mit einem Touchscreen-
Display ausgestattet. 

 The DB40 is a wire winding machine, for ex-
ample for winding toroidal cores with rectan-
gular or square or round cross sections. For 
this task, exchangeable ring gears and fast-
running heads are available, as well as sev-
eral roller tables. 
 
Pitch and drive are connected by NC-axes. 
The roller table is operated pneumatically.  
Um eine vereinfachte und übersichtlichere Bedie-
nung der Programmierung zu erreichen, wurde 
das Steuerpult mit einem Touchscreen-Display 
ausgestattet. 

 

Technische Daten  Technical  Data 

Wickelmaterial  Winding material 
Runddraht-∅ 0.3 – 4.0 mm  Round wire 

Mehrfachdraht Ca. 4 x1.6 Ø Several wire 
Bandagiermaterialbreite max. 50 mm Tape material width 

   

   
Körperabmessungen  Core dimensions 

Außendurchmesser max. 50-500 mm Outer core diameter 
Innendurchmesser ab   25 mm Inner core diameter 

Körperhöhe max. 250 mm Core height 
   
   

Wickeldrehzahlen  Winding speed 
Drahtwickelkopf Max. 0-300 1/min/rpm Wire winding head 

   
   
   

Vorschub 0.01-30,00 mm/U/mm/rev Pitch range 
(abhängig von Wickeldrehzahl)  (depending on winding speed)

 
 



  

 
 
 

Standardausrüstung Standard  Equipment 
Ringführung RT 500 P   Roller table RT 500 P 
Wickelkopf wahlweise   -WZ30, -WZ30, - WB30, -WR30 
                                          -WZ40, -WZ40, - WB40, -WR40 
                                          -WZ50, -WZ40, - WB50, -WR50 

Winding head selectable   -WZ30, -WZ30, - WB30, -WR30 
                                               -WZ40, -WZ40, - WB40, -WR40 
                                               -WZ50, -WZ50, - WB50, -WR50 

Steuerung Machine control 

SPS mit Klartextführung und Touchscreen-Display PLC with clear-text and Touchscreen-Display 
50 Programme a 16 Zyklen  50 programmes each with 16 cycles  

Automatik- und Testbetrieb, umschaltbar auf Drehzahl- automatic and test mode, change-over to speed control with  

regelung mit Fußpedal foot pedal is possible 

Verstellbare Magazinbremse Adjustable magazine brake 

Fußpedal Foot pedal 
Drahtabschneider und Klemmvorrichtung Wire cutter and clamping device 

Antrieb  Drives  
Kopfantrieb  Servomotor Winding drive  servo motor 
Vorschub  Schrittmotor Pitch drive  stepping motor 

 
 

Allgemeine Angaben  General data 
-Elekt. Anschluss 380-400 V/3Ph/50 Hz/4 kW -Electric connection 

-Pneum. Anschluss 6 bar – 20% -Pneumatic connection 

-Schalldruckpegel < 85 dB -Noise level 

-Platzbedarf (L×B×H) (incl. Steuerungsarm) 1460 ×1000-1450 ×1730 mm -Space required (l×b×h) 

-Gewicht  ca. 280 kp -Weight 
 
 
 
 
Sonderzubehör  Special Accessories 

• Austauschbare Wickelköpfe und Magazine  • Exchangeable winding heads and magazines 
• Taktbremseinrichtung  • Cycle braking device 
• Magazinloses Ringbewickeln Typ RATIOWI  • Toroidal winding without magazine by means of the pat-

ented RATIOWI system 
• Austauschbare Ringführungen  • Exchangeable roller tables 
• Bifilarwickeleinrichtung   • Equipment for bi-filar winding 
• Wickeleinrichtung für Kupfer-, Flachdrähte und 

Widerstandsdrähte entsprechender Querschnitte 
 • Equipment for flat copper wire and resistance wire with 

corresponding flexural moment 
• Austauschbare Bandagierköpfe  • Exchangeable taping heads and magazines 
• Verstellbare Segmenthalter  • Adjustable segmental clamps 
• Lagenend-, Um- oder Abschaltung bei Segment- 

haltebetrieb 
 • Automatic layer end reversing or shut-of device  

• Draht- und Bandlängenmesseinrichtung  • Wire or tape length measuring unit 
• Draht- und Bandabläufe  • Wire and tape dereelers 
• Autom. Magazinverlegeeinrichtung  • Automatic magazine traverse device 
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Diese Ausführung DB 40 ist eine Drahtwickel-
maschine in verstärkter Ausführung.  
 
Mit unserem neuestem Projekt sind wir in der 
Lage Draht bis zu 4,5mm ohne Ausbuchtungen 
Draht an Draht auch mit Übersprung zu wickeln. 
Der Vorgang wird durch unsere neue Entwick-
lung der pneumatischen Andruckstation reali-
siert.  
 
Das Steuerpult ist ebenfalls mit einem Touch-
screen-Display ausgestattet. 

 The new DB-40 is a wire winding machine 
stronger version. 
 
With our latest project, we are to wrap wire to 
wire with skip able wire up to 4.5 mm without 
protrusions. 
The operation is our new development of the 
pneumatic pressure station realized. 
 
The controller is also equipped with a touch-
screen display. 

 

Technische Daten  Technical  Data 

Wickelmaterial  Winding material 
Runddraht-∅ Ø 1,2  – 4,5 mm Round wire 

   
   
   

   
Körperabmessungen  Core dimensions 

Außendurchmesser max. 90-700 mm Outer core diameter 
Innendurchmesser Min. 90 mm Inner core diameter 

Körperhöhe max. 360 mm Core height 
   
   

Wickeldrehzahlen  Winding speed 
Drahtwickelkopf Max. 0-180 1/min/rpm Wire winding head 

   
   
   

Vorschub 0.01-50,00 mm/U/mm/rev Pitch range 
(abhängig von Wickeldrehzahl)  (depending on winding speed)



  

 
 
 

Standardausrüstung Standard  Equipment 
Ringführung RT 700   Roller table RT 700 
Wickelkopf wahlweise   -WZ50, - WB50, -WR50 Winding head selectable   -WZ50, - WB50, -WR50 
Steuerung Machine control 

SPS mit Klartextführung und Touchscreen-Display PLC with clear-text and Touchscreen-Display 
50 Programme a 16 Zyklen  50 programmes each with 16 cycles  

Automatik- und Testbetrieb, umschaltbar auf Drehzahl- automatic and test mode, change-over to speed control with  

regelung mit Fußpedal foot pedal is possible 

Verstellbare Magazinbremse Adjustable magazine brake 

Fußpedal Foot pedal 
Drahtabschneider und Klemmvorrichtung Wire cutter and clamping device 

Antrieb  Drives  
Kopfantrieb  Servomotor Winding drive  servo motor 
Vorschub  Schrittmotor Pitch drive  stepping motor 

 
 

Allgemeine Angaben  General data 
-Elekt. Anschluss 380-400 V/3Ph/50 Hz/4,5 kW -Electric connection 

-Pneum. Anschluss 6 bar – 20% -Pneumatic connection 

-Schalldruckpegel < 85 dB -Noise level 

-Platzbedarf (L×B×H) (incl. Steuerungsarm) 1930 ×1500-2100 ×1620 mm -Space required (l×b×h) 

-Gewicht  ca. 430 kp -Weight 
 
 
 
 
Sonderzubehör  Special Accessories 

• Austauschbare Wickelköpfe und Magazine  • Exchangeable winding heads and magazines 
• Taktbremseinrichtung  • Cycle braking device 
• Austauschbare Ringführungen  • Exchangeable roller tables 
• Bifilarwickeleinrichtung   • Equipment for bi-filar winding 
• Wickeleinrichtung für Kupfer-, Flachdrähte und 

Widerstandsdrähte entsprechender Querschnitte 
 • Equipment for flat copper wire and resistance wire with 

corresponding flexural moment 
• Austauschbare Bandagierköpfe  • Exchangeable taping heads and magazines 
• Draht- und Bandlängenmesseinrichtung  • Wire or tape length measuring unit 
• Draht- und Bandabläufe  • Wire and tape dereelers 
• Autom. Magazinverlegeeinrichtung  • Automatic magazine traverse device 

 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die DB 40 ist eine Drahtwickelmaschine, zum 
Bewickeln von Wickelkörpern mit rechtecki-
gen, runden oder quadratischen Querschnit-
ten. Für diese Aufgabe stehen auswechselba-
re Zahnkranz- und Schnellläuferköpfe, sowie 
verschiedene Ringführungen zur Verfügung.  
Der Vorschub und der Kopfantrieb sind als 
NC-Achsen gekoppelt. Der Rollenandruck er-
folgt pneumatisch.  
 

 The DB40 is a wire winding machine, for ex-
ample for winding toroidal cores with rectan-
gular or square or round cross sections. For 
this task, exchangeable ring gears and fast-
running heads are available, as well as sev-
eral roller tables. 
 
Pitch and drive are connected by NC-axes. 
The roller table is operated pneumatically.  
 

 

Technische Daten  Technical  Data 

Wickelmaterial  Winding material 
Runddraht-∅ 0.5 – 4.0 mm  Round wire 

Bandagiermaterialbreite max. 50 mm Tape material width 
   
   

Körperabmessungen  Core dimensions 
Außendurchmesser max. 1300 mm Outer core diameter 
Innendurchmesser ab   25 mm Inner core diameter 

Körperhöhe max. 360 mm Core height 
   
   

Wickeldrehzahlen  Winding speed 
Drahtwickelkopf 0-200 1/min/rpm Wire winding head 

 0-400 1/min/rpm  
 0-800 1/min/rpm  
   
   

Vorschub 0.01-99.99 mm/U/mm/rev Pitch range 
(abhängig von Wickeldrehzahl)  (depending on winding speed)

 
 

 

DB 40-Spezial 
4-Punkt-Ringführung 
4-Point-Roller tables 



  

 
 
 

Standardausrüstung Standard  Equipment 
Ringführung RT 500 P   Roller table RT 500 P 
Wickelkopf wahlweise   -WZ30, -WZ30, - WB30, -WR30 
                                          -WZ40, -WZ40, - WB40, -WR40 
                                          -WZ50, -WZ40, - WB50, -WR50 

Winding head selectable   -WZ30, -WZ30, - WB30, -WR30 
                                               -WZ40, -WZ40, - WB40, -WR40 
                                               -WZ50, -WZ50, - WB50, -WR50 

Steuerung Machine control 

SPS mit Klartextführung PLC with clear-text 
99 Programme a 256 Zyklen (insgesamt 1000 Zyklen), 99 programmes each with 256 cycles (total 1000 cycles), 

Automatik- und Testbetrieb, umschaltbar auf Drehzahl- automatic and test mode, change-over to speed control with  

regelung mit Fußpedal foot pedal is possible 

Verstellbare Magazinbremse Adjustable magazine brake 

Fußpedal Foot pedal 
Drahtabschneider und Klemmvorrichtung Wire cutter and clamping device 

Antrieb  Drives  
Kopfantrieb  Drehstromservo Winding drive  Three-phase servo motor 
Vorschub  Drehstromservo Pitch drive  Three-phase servo motor 

 
 

Allgemeine Angaben  General data 
-Elekt. Anschluss 400 V/3Ph/50 Hz/3,5 kW -Electric connection 

-Pneum. Anschluss 6 bar – 20% -Pneumatic connection 

-Schalldruckpegel < 85 dB -Noise level 

-Platzbedarf (L×B×H) (incl. Steuerungsarm) 1460 ×1000-1450 ×1730 mm -Space required (l×b×h) 

-Gewicht  ca. 350 kp -Weight 
 
 
 
 
Sonderzubehör  Special Accessories 

• Austauschbare Wickelköpfe und Magazine  • Exchangeable winding heads and magazines 
• Taktbremseinrichtung  • Cycle braking device 
• Magazinloses Ringbewickeln Typ RATIOWI  • Toroidal winding without magazine by means of the pat-

ented RATIOWI system 
• Austauschbare Ringführungen  • Exchangeable roller tables 
• Bifilarwickeleinrichtung   • Equipment for bi-filar winding 
• Wickeleinrichtung für Kupfer-, Flachdrähte und 

Widerstandsdrähte entsprechender Querschnitte 
 • Equipment for flat copper wire and resistance wire with 

corresponding flexural moment 
• Austauschbare Bandagierköpfe  • Exchangeable taping heads and magazines 
• Verstellbare Segmenthalter  • Adjustable segmental clamps 
• Lagenend-, Um- oder Abschaltung bei Segment- 

haltebetrieb 
 • Automatic layer end reversing or shut-of device  

• Draht- und Bandlängenmesseinrichtung  • Wire or tape length measuring unit 
• Draht- und Bandabläufe  • Wire and tape dereelers 
• Autom. Magazinverlegeeinrichtung  • Automatic magazine traverse device 

 
 
 


