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Die GWS-2000 dient zum Gegenwickeln des mit Hilfe 
der SPM100 zu einer Spirale umgeformten Kabels. 
Um die Kabelspirale fest und sicher zu halten ist die 
Wickelspindel mit einem pneumatischen Spannfutter 
ausgerüstet. Zum Klemmen des anderen Endes der 
Spirale dient die linear verschiebbare Klemmeinheit. 
Die Positionierung der Klemmeinheit erfolgt manuell. 
Das Spannen des Kabels erfolgt durch einen Pneuma-
tikzylinder. 
 
Die Maschine ist mit einer SPS-Steuerung ausgestat-
tet wobei folgende Parameter frei programmierbar 
sind: 
 
- Wickelspindeldrehzahl 
- Anzahl der Wicklungen 
- Startrampe 
- Stopprampe 

The GWS-2000 is used to counter-wind the cable 
that has been formed into a spiral using the 
SPM100. In order to hold the cable spiral firmly 
and securely, the winding spindle is equipped with 
a pneumatic chuck. The linearly movable clamping 
unit is used to clamp the other end of the spiral. 
The clamping unit is positioned manually. The 
cable is tensioned by a pneumatic cylinder. 

The machine is equipped with a PLC control whe-
re the following parameters are freely program-
mable: 

- Winding spindle speed 
- Number of windings 
- Launch pad 
- Stop ramp 

 
 

Technische Daten Technical data 
 

Wickeldrehzahl 0 – 250 U/min winding speed 
Wickelbreite Max. 1300 mm wrapping width 
Kabeldurchmesser 8 – 17 mm Cable diameter 
Luftverbrauch 0,31 dm³ Air consumption 
Netzanschluss 400V, AC3, 50Hz mains connection 
Leistungsaufnahme 3,5 kW power consumption 
Stromverbrauch 1 kWh Power consumption 
 
Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage  Further accessories on request  
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