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Die Metalldichtungswickelmaschine Typ MDW
konzipiert zur Herstellung der Metalldichtungen sowohl 
mit Stahlkern als auch kernlose Dichtungen aus profilierte 
Stahlbänder, mit oder ohne Graphitzwischenlagen. 
 
Die Maschine arbeitet, ausgenommen Best
automatisch und besitzt eine SPS-Steuerung.
Durch die elektronische Drehzahlregelung kann die 
Wickelgeschwindigkeit, stufenlos und somit optimal den 
Arbeitsbedingungen angepasst werden.
 
Sämtliche Wickelparameter (Wickeldrehzahl, 
Windungszahl sowie Spulenparameter  
Touchscreen-Display-Bedienerführung
Wickelprozess erfolgt automatisch in Abarbeitung des 
jeweils abgespeicherten und angewählten Programms 
(50 Programme möglich). 

 
 

Metalldichtungswickelmaschine 
Metal gasket wrapping machine 

ickelmaschine Typ MDW-40 ist 
konzipiert zur Herstellung der Metalldichtungen sowohl 
mit Stahlkern als auch kernlose Dichtungen aus profilierte 
Stahlbänder, mit oder ohne Graphitzwischenlagen.  

Die Maschine arbeitet, ausgenommen Bestückung, voll 
Steuerung. 

Durch die elektronische Drehzahlregelung kann die 
Wickelgeschwindigkeit, stufenlos und somit optimal den 
Arbeitsbedingungen angepasst werden. 

Sämtliche Wickelparameter (Wickeldrehzahl, 
Windungszahl sowie Spulenparameter  werden über eine 

Bedienerführung eingegeben. Der 
Wickelprozess erfolgt automatisch in Abarbeitung des 
jeweils abgespeicherten und angewählten Programms 

 The metal seal winder 
for the production of
gaskets with steel core
profiled steel bands, 
interlayers. 
 
The machine works, 
automatic and has a PLC control
The electronic speed control
stepless and so can be optimally adjusted
working conditions. 
All winding parameters 
turns and coil parameters are entered
screen-display user guidance
process is performed automatically
each stored and selected program
possible). 

MDW 40

 type MDW-40 is designed 
of metal seals. For metal 

with steel core and coreless seals from 
, with or without graphite 

, excluding assembly, fully 
PLC control. 

speed control, the winding speed is 
and so can be optimally adjusted to 

 (winding speed, number of 
parameters are entered via a touch-

user guidance. The winding 
automatically in execution of 

selected program (50 programs 

MDW 40 



Technische Daten Technical data 

Wickelmaterial  Winding material 

Metallbandbreite max. 5 mm metal bandwidth 

Graphitbandbreite max. 5 mm graphite bandwidth 

Durchmesser der Metallbandrolle max. ø 400 mm Diameter of the roll of metal strip 

Durchmesser der Graphitbandrolle max. ø 250 mm Diameter of the graphite tape roll 

Höhe der Wickelachse 1200 mm Height of winding axis 

Wickelgeschwindigkeit max. 300 U/min winding speed 

 

Allgemeine Angaben General data 

elektrischer Anschluss 220 – 230 V / 50-60 Hz Mains connection 

Platzbedarf (LxTxH) 1600 x 2200 x 2000 mm Space required 

Lautstärke < 78 dB (A) Volume 

 

Standardausrüstung Standard equipment 

Steuerung Machine control 

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) 
max. 50Programme möglich 

PLC (programmable logic controller) 
Max. 50 programs possible 

Wickelachse mit pneumatische Dreibackenfutter Winding axis with pneumatic chucks 

Aufnahme für Graphitvorratsrolle Socket for graphite supply roll 

Aufnahme für kernlose Metalldichtungen Socket for seedless metallic seal 

pneumatisch Wickeldruckeinheit mit seitliche 
Bandführung 

pneumatically winding pressure unit with lateral  
tape guide 

Angetriebene Verformungseinheit für Metallband Driven deformation unit for metal strip 

Metallband Ablaufsystem mit Tänzer geregelten 
Bremssystem 

Metal strip dereeler system with dancer controlled 
braking system 

Zustellbare Metallbandführung mit integrierte 
Bandschere 

Associated metal tape guide with integrated tape cutter 

Bandführung inklusive Bandschere Tape guide and tape scissors 

Bandschweißvorrichtung mit pneumatische  
Zustellung 

Belt soldering device with pneumatic delivery 

Pneumatische Abzieher für Entnahme kernlose 
Dichtungen mit Fußpedalsteuerung 

Pneumatic puller for removing core loose seals with 
foot pedal control  

Sicherheitsschutzwand mit Lichtschränke Protection screen with photocell 

 


