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Die Maschine SPM100 dient der Umformung eines 
Kabels zu einer Spirale mit definierter Länge. Zu die-
sem Zweck wird das Kabel maschinell um einen Dorn 
gewickelt. Um ein schnelles Entnehmen und Einset-
zen des Dorns zu gewährleisten werden  auf der Ant-
riebs- und Gegenlagerseite Vierkantklapplager ver-
wendet. Die Verlegeeinheit ist auf einer Servomotor 
angetriebenen Linearachse montiert. In die Verlegee-
inheit integriert sind eine pneumatische Kabelklemme 
sowie eine pneumatische Kabelschere. 
Zur Aufnahme der Kabeltrommel dient der angetriebe-
ne Tangentialablauf ATM1300 mit folgenden Merkma-
len: 
- Ablaufeinheit mit pneumatisch verstellbarer Pinole 
- Hydraulische Spulenhubvorrichtung 
- Pneumatische Scheibenbremse 
- pneumatisch regelbarer Tänzer 
- Abschaltfunktion bei Kabelüberspannung durch  
  Überwachung der Tänzerposition und der eingestell  
  ten Spannung 

The SPM100 machine is used to form a cable into 
a spiral of a defined length. For this purpose, the 
cable is mechanically wrapped around a mandrel. 
To ensure quick removal and insertion of the 
mandrel, square folding bearings are used on the 
drive and counter bearing sides. The laying unit is 
mounted on a servo motor driven linear axis. A 
pneumatic cable clamp and a pneumatic cable 
cutter are integrated into the laying unit. 
 
The driven tangential drain ATM1300 with the fol-
lowing features is used to hold the cable drum: 
 
- Drain unit with pneumatically adjustable quill 
- Hydraulic spool lifting device 
- Pneumatic disc brake 
- pneumatically adjustable dancer 
- Switch-off function in the event of cable overvol  
  by monitoring the dancer position and the set  
  voltage 
 

Spiralkabel Wickelmaschine 
Spiral cable winding machine
Type:  
SPM100 / ATM1300 



 

 

 

 

 

 

                                 

 

Technische Daten Technical data 
 

Wickeldrehzahl 0 – 250 U/min winding speed 
Wickelbreite Max. 1000 mm wrapping width 
Vorschub 1 – 30 mm/U feed 
Luftverbrauch 0,31 dm³ Air consumption 
Netzanschluss 400V, AC3, 50Hz mains connection 
Leistungsaufnahme 5,0 kW power consumption 
Stromverbrauch 1 kWh Power consumption 
Kabeldurchmesser Max. 17 mm Cable diameter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage  Further accessories on request  
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Drahtablauf ATM  Wire drain ATM 

Kabel Ø max. 17mm Cable diameter 
Kabeltrommel /-Spulendurchmesser max. 1300mm Cable drum/spool diameter 

Spulenbreite 300-850mm Coil width 
Spulengewicht max. 1200 kg Coil weight 

Pneumatisch einstellbare Zugspannng 30 – 100 N Pneumatically adjustable tension 


