
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bezug der Anlage - Ersatzteile, Service nur bei F.U.R. - Originalhersteller – Direktvertretung  
 

Die UWM wurde speziell für die vielfältigen Bewick-
lungsaufgaben in der Draht-, Kabel- und Schlauchin-
dustrie entwickelt. Sie bewickelt Spulen mit geraden 
oder bikonischen Flanschen, automatisch präzise, 
gesteuert mittels elektronischer Programme für alle 
Wickeldaten. 
Mit der Drahtspulmaschine UWM30 lassen sich 
mehrfach, bis zu 16 Drähte - speziell Stahldrähte – 
mit hoher Festigkeit in den Abmessungen entspre-
chend Kundenspezifikation, auf Flechtspulen wickeln.
 
Besonders zu empfehlen ist die Kombination UWM-
ATM als komplette Anlage. Mit unserem Mehrfachab-
lauf ATM 12/16 kann ebenfalls von 1 bis zu 16 Ab-
laufspulen mit hoher Drahtgeschwindigkeit gespult 
werden. Die Einsatzspulen werden in diesem Pro-
zess präzise gefacht (doubliert). Der Ablauf ist mit ei-
nem wartungsarmen, verschleißfreien Bremssystem 
ausgestattet. Der gesamte Umspulprozess der 
Drahtspulanlage erfolgt vollständig automatisch in 
Abarbeitung des jeweils abgespeicherten und ange-
wählten Programms (99 Programme möglich). 
Korrosionsgefährdete Teile werden galvanisch be-
handelt. Alle Antriebe verfügen über genügend Re-
serven um eine höchstmögliche Lebensdauer auch 
unter erschwerten Einsatzbedingungen zu erreichen. 

 The UWM 30 is a machine with special design ca-
pable of performing the manifold winding tasks aris-
ing in wire-, cable and tube processing. The ma-
chine permits automatic winding of bobbins with 
straight or cone-shaped flanges. Winding will be 
precise with winding data stored in electronical, pre-
settable programs.  
The wire spooling machine UWM 30 winds multiple 
wires up to 16 – especially high strength steel  wires  
according to customer data onto braiding bobbins. 
 
The combination of UWM-ATM as a complete sys-
tem is recommendable. With our multiple dereeler 
ATM 12/16 high speed  winding from 1 to 16 reelers 
is possible. 
The bobbins will be precisely plied in this process 
(doubled). 
The dereeler is equipped with a maintanance and 
wear resistant break system. 
The entire spooling process is realised automatically 
according to the memorized and chosen program 
(99 programs possible).  
 
All parts of our machines are corrosion resistant. All 
drives have enough power for a long working life 
also under extreme conditions. 
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Technische Daten UWM ATM Technical Data 

Wickelmaterial   Winding material 
Draht-∅ 0,2 – 0,7 mm 0,2 – 0,7 mm Wire range  

Anzahl der Drähte Max. 16 Max. 16 Number of wires 
Drahtlängenmessung 82 500 m -- Range of wire metering 

Körperabmessungen   Core measurements 
Wickel- ∅  

Weitere Abmessungen auf Anfrage 
max. 160 mm Max. 250 mm Winding-∅ 

Futher dimensions-data on enquiry
Verlegebreite 50-200 mm -- Layer width 

Wickelleistung  
(Drehzahl) 0 - 2600 1/min 

rpm 
-- 

Winding speeds 

Wickelmoment 22 Nm -- Winding torque 
(abhängig vom Draht ∅)   (depending on diameter of wire) 

Vorschub  
(je nach Drehzahl) Max. 99,99 -- pitch range  

(depending on winding speed) 
 
Die Maschine spult mit vorgewählter, gleichbleibender 
Drahtgeschwindigkeit. Durch das programmierbare 
Längenmeßwerk mit An- und Auslauframpe werden 
exakt identische Spulen für den Einsatz in z.B. Flecht-, 
Spiralisier- oder Verseilmaschinen bewickelt. 
Die aufzuspulenden Drähte werden über einer Drahtfüh-
rungseinheit mit Rollen auf die Flechtspule geführt. Da-
bei erfolgt gleichzeitig eine Drahtlängenmessung. Die 
Maschine stoppt automatisch bei Drahtbruch oder Drah-
tende. 
Die Flechtspule wird pneumatisch zwischen Wickel-
spindel und Gegenlager gespannt. Die exakte Drahtver-
legung erfolgt durch eine Servo-Linearantriebseinheit. 
 
Der Verlegevorschub (bzw. Drahtdurchmesser und 
Drahtanzahl), Drehrichtung der Wickelspindel sowie die 
Spulenparameter („Teach-in“-Verfahren) wird über eine 
Display-Bedienerführung eingegeben. 
 

 Winding speed can be preselected and will be constant during 
operation. Programmable metering with acceleration during 
start and deceleration towards stop point allows production of 
absolutely identical coils right for insertion into braiders-, spi-
ralhose or stranding machines. 
 
The wires will be guided by pulleys to the braiding bobbin. 
The wire length will be counted simultaniously. The machine 
stops automatically in case of wire breakage and wire end de-
tection. 
The braiding bobbin is clamped pneumatically between the 
spool and the end support. A servo linear drive carries out the 
exact wire laying. 
 
Pitch (resp. wire diameter and numberof wires),rotation direc-
tion of the spool as well as coil parameters are put in via dis-
play by the operator (teach-in system).  

 
 

Allgemeine Angaben General data 

Pneumatischer Anschluß 6 bar Pneumatic connection 

elektrischer Anschluß 400 V 50 Hz3Ph±10%  ca. (appr.) 7,5 KW Mains connection 

Leistungsaufnahme 8 KW  (ATM 1,5 KW) Power consumption 

 UWM ATM  
Masse: ca. 350 kg ca. 1000 kg weight 

Platzbedarf in mm (L x B x H): 1050 x 1200 x 1800 2020 x 1400 x 2200 Space required 
 

Standardausrüstung Standard  Equipment 

Steuerung Machine control 
SPS mit Eigenintelligenz und Klartextführung  
(max. 99 Programme) 

Stored program control (SPC) self-learning and with plain text 
(Max. 99 programs) 

Antrieb  Drives  
elektronisch geregelter Drehstrombremsmotor 
(ca. 4 kW /400 V) 

Three-phase motor controlled with brake.  
(4 KW / 400 V) 

  
• Schallschutz gedämmt  • · Soundproofing insulation 

• Komplette Schutzabdeckung • · Protective coverring complete 
 



 

 
 

Sonderzubehör  Special accessories 
• Mitlaufende Zentrierspitze  Rolling center  
• Dreibackenfutter  Three jaw chuck 
• Fußpedal mit Drehzahlsteuerung   Speed control by foot pedal 
• Planscheibe 280 mm ∅   Face plate 280 mm diameter 

• Laserspulenflanschkontrollsystem  Controlsystem for laserbobbinflange 

• Drahtauslaufkontrolle  Pay-off control 
• Spulenaufnahmeadapter  Bobbin adapter 
• Drahtfachrolle (Sonderpreis bei Maschinenbestellung)  Wireband-roller (spezial pricin case of orders for ma-

chines) 
• Aufnahmebohrung für MK 2 oder MK 3  Adjustable tailstock with centre MK 2 or MK 3 
• Auswechselbare Spulenadapter  Interchangeable bobbin adapter 
• Signalsäule/Betriebsanzeige  Signalpillar / operating indicator 
• Klimaanlage (bei hoher Luftfeuchtigkeit)  air-conditioning (high humidity 
• Ölersystem 

(zur gleichmäßigen Schmierung des Drahtfaches) 
 drop lubricator  

for constant lubrication of the wire plywire 
• Innenraumbeleuchtung in Aufspulmaschine und Ablauf  Interior-space lighting and dereeler 
• Schubfachsystem für Drahtfachrollen  Draversystem for wireband-roller 
• weiteres Sonderzubehör auf Anfrage  Further accessories on request 

 

 

 

 
-  

- Ablauf ausgerüstet mit 16 einzelne Spulstellen   - Dereeler equipped with 16 coil-unit  
- Der Innenraum ist mit Schalldämmmatten  
  ausgerüstet 

  - The interior space is equipped with a sound-damping  
    mat. 


