
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die UWM-ATM 6 ist mit Mehrfach-Spulen-
aufnahmen ausgestattet, d. h es können eine 
bis mehrere Spulen in einem Arbeitsgang 
gleichzeitig bewickelt werden. 
 
Die Steuerung erfolgt mit einer (SPS) mit Ei-
genintelligenz und Klartextführung zum Able-
gen von Wickelprogrammen. Um eine verein-
fachte und übersichtlichere Bedienung der 
Programmierung zu erreichen, wurde das 
Steuerpult mit einem Touchscreen-Display 
ausgestattet. 
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar 
und widerabrufbar. Abläufe sind optional 
erhältlich.  

 The UWM-ATM 6 permits automatic 
winding of bobbins with straight or cone-
shaped flanges. Winding will be precise 
with winding data stored in electronical, 
presettable programs.  
 
 
In order to achieve a simplified and 
clearer operation of programming, the 
control desk was equipped with a 
Touchscreen display. 
 
All parameters are freely programmable 
and recallable. Dereelers are optional. 

Umspulanlage                             UWM - ATM6
Rewinding system 
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 UWM Ablauf ATM 

Antriebsmotor/drive: 6 kW / 400 V  

Elektrischer Anschluss 

electrical connection 
380-400V / 50Hz  

Leistungsaufnahme 

power 
8 kW 

Pneumatischer Anschluss 

pneumatic connection 
6 bar  

Programmierung 

programming 
99 Programme  

Drehmoment der Antriebsspindel 

torque of the actuator spindle 
26 Nm  

Verlegebreite 

Laying width 
30 – 300 mm  

Verlegebereich/feed 0,01 – 5,0mm Pro Umdrehung  

Drahtdurchmesser 

wire diameter 
6x (0,05 – 0,8mm) Stahldraht 0,05 – 0,8mm 

Anzahl der Drähte 

number of wires 
6 

Spulendurchmesser 

coil diameter: 
Max. 180mm Max. 250mm 

Max. Spulgeschwindigkeit 

max. winding speed 

2 m/s 

abhängig von Drahtqualität 

Masse 

weight 
ca. 300 kg ca. 500 kg 

Platzbedarf Anlage ges. (L x T x H) 

space required (installation) 

ca. 2400 x max. 1650 x 1850mm 
incl. Schwenkbereich der Ablauf-Türen  

2 x ca. 600 mm zur Breite 1200mm 

Geräuschpegel 

noise level 
< =82 dB(A) 


