
Lagenwickelmaschine 
Layer winding Machine 
-mit Kammersprungtechnik 
-with chamber jump technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lagenwickelmaschine W 20 ist eine äußerst stabile, 
universell einsetzbare Maschine zum Wickeln von kurzen 
und langen Spulen unterschiedlicher Durchmesser. 
Sie ist mit servo-betriebener Präzisionsführung, 
zweistufigem Getriebe und mechanischem Gegenlager 
ausgestattet. Die Spulenaufnahme der Wickelkörper 
erfolgt Spindelseitig über ein 4-Backenfutter. 
Mittels eines zweistufigen, automatischen Getriebes ist es 
möglich, optimal Wickelmoment und Drehzahl für 
unterschiedliche Drahtstärken und Körpergeometrien 
einfach anzupassen. 
Weiterhin ist es mit der sogenannten 
Kammersprungtechnik möglich bis zu 8 Spulen 
hintereinander herzustellen, ohne den Draht zwischen den 
Spulen zu trennen. 
Durch die elektronische Drehzahlregelung kann die 
Wickelgeschwindigkeit, innerhalb der jeweils gewählten 
Übersetzung des Programms, stufenlos und somit optimal 
den Arbeitsbedingungen angepasst werden. 
Windungszahl sowie Geschwindigkeit werden über eine 
Touchscreen-Display-Bedienerführung eingegeben. 
Alle Teile der Maschine sind korrosionsgeschützt. Alle 
Antriebe verfügen über genügend Reserven um eine 
höchstmögliche Lebensdauer auch unter erschwerten 
Einsatzbedingungen zu erreichen.  

The layer winding machine W 20 is an extremely 
stable, universally applicable machine for winding 
short and long spools of different diameters. 
It is equipped with a servo-operated precision 
guide, two-stage gear and mechanical counter 
bearing. The bobbin is picked up by a 4-jaw chuck 
on the spindle side. 
Using a two-stage, automatic gearbox, it is possible 
to easily adjust optimal winding torques and speed 
for different wire sizes and body geometries. 
Furthermore, with the so-called chamber jump 
technology it is possible to produce up to 8 coils in 
a row without disconnecting the wire between the 
coils. 
Due to the electronic speed control, the winding 
speed, will be optimally adapted to the working 
conditions, whatever ratio is chosen by the stepless 
programs. 
Turns and speed are entered via a touch screen 
operator guidance. 
 
All parts of our machines are corrosion resistant. All 
drives have enough power for a long working life, 
even under heavy duty. 
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Technische Daten Technical data 

Drahtstärken:  Wire sizes: 

Runddraht-Ø 0,05 – 3,5 mm Round wire-Ø 

Flachdraht 
(max. 4 Drähte gleichzeitig) 

Auf Anfrage 
on demand  

Flat wire 
(max. 4 wires at the same time) 

Spulenabmessungen:  Coil dimensions: 

Wickelbreite max. 800 mm Winding width 

Spitzenabstand max. 600 mm Distance 

Aufspannlänge max. 1000 mm Clamping length 

Wickeldurchmesser max 200 mm Winding diametre 

Verlegebereich: 
Andere Verlegebereiche möglich 

0,1 – 10,0 mm/U 
Feed sector: 

Other laying areas possible 

Wickelgeschwindigkeit 
Abhängig von Drahtdurchmesser 

Stufe 1: 0-3000 U/min / 15,75 Nm 
Stufe 2: 0-750 U/min / 63 Nm 

winding speed 
Depending on the wire diameter 

 

Standardausrüstung Standard equipment 

Steuerung Machine control 

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) PLC (programmable logic controller) 

Fußpedal Pedal 

 

Allgemeine Angaben General data 
elektrischer Anschluss 380-400 V / 3 Ph / 50-60 Hz, AC Mains connection 

Platzbedarf (LxBxH) ca.1900 mm x 600 mm x 1870 mm Space required 

Masse Ca. 350 kg Weight 
 

Höhenverstellbarer 
Tisch ist auch als 
Option verfügbar. 
 
Height adjustable 
table is also available 
as an option. 
 
 

 


