
 
 
 

Lagenwickelmaschine 
Layer winding Machine 
 
 
 
 

 
 

Die Lagenwickelmaschine WH 25 ist eine äußerst 
stabile, universell einsetzbare Maschine zum 
Wickeln von Lagenspulen unterschiedlicher 
Durchmesser. 
Sie ist für Rund- und Flachdrahtwickeln konzipiert. 
Durch die elektronische Drehzahlregelung kann die 
Wickelgeschwindigkeit, innerhalb der jeweils 
gewählten Übersetzung des Programms, stufenlos 
und somit optimal den Arbeitsbedingungen 
angepasst werden. 
Windungszahl sowie Geschwindigkeit werden über 
eine Touchscreen-Display-Bedienerführung 
eingegeben. 
Alle Teile der Maschine sind korrosionsgeschützt. 
Alle Antriebe verfügen über genügend Reserven 
um eine höchstmögliche Lebensdauer auch unter 
erschwerten Einsatzbedingungen zu erreichen. 

 The layer winding machine WH 25 is an 
extremely sturdy, all-purpose machine for 
winding layer coils of various diameters. 
It is designed for round and flat wire 
winding. 
Due to the electronic speed control, the 
winding speed,will be optimally adapted to 
the working conditions, whatever ratio is 
chossen by the stepless programs .  
Turns and speed are entered via a touch 
screen operator guidance. 
 
All parts of our machines are corrosion 
resistant. All drives have enough power for 
a long working life, even under heavy duty. 
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Technische Daten Technical data 

Wickelmaterial  Winding material 

Drahtdurchmesser 1,6 x 6 (max. trifilar) Wire diameter 

Wickelbreite max. 450 mm Winding width 

Spulenabmessungen:  Coil dimensions 

Spitzenweiten 
der Wickelbereich liegt mittig zwischen 

den Spitzen 
max. 650 mm 

Tips wide 
the winding area is located 

centrally between the peaks 

Spitzenhöhe bzw. Wickelwelle mittig ca. 1000 mm Tips height or winding shaft center 

Wickeldurchmesser max 220 mm Winding diameter 

Wickelgeschwindigkeit max. 300 U/min winding speed 

 
 
 
 
 

Standardausrüstung Standard equipment 

Steuerung Machine control 

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) PLC (programmable logic controller) 

 
 
 
 
 

Allgemeine Angaben General data 

elektrischer Anschluss 380 - 400 V / 3 Ph / 50-60 Hz, AC Mains connection 

Platzbedarf (LxBxH) 1450 mm x 800 mm x 1140 mm Space required 

Masse Ca. 230 kg Weight 

 


