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Die WWM 420 ist für die Endlosbewicklung zum 
Aufbringen von Klettband auf Fußbodenheizungs-
rohre konzipiert. Sämtliche Parameter sind frei 
programmierbar und wiederabrufbar. Als Option 
erhältlich 2Stück Raupenabzüge, vor und nach der 
Bandagierung, mit Einbindung in die Steuerung. 

 

The WWM 420 is designed for endless wrap-
ping for applying Velcro tape to underfloor 
heating pipes. All parameters are freely prog-
rammable and can be recalled. Two caterpillar 
pull-offs, before and after bandaging, with in-
tegration into the control system, are available 
as an option. 

 

Technische Daten Technical data 
 

Durchmesser des Trägermaterials 
min. 16mm 

max. 20 - 35mm 
Diameter of base material 

Liniengeschwindigkeit 
Drehzahl Spulenstellen 

max. 25m/min. 
700U/min 

line speed 
speed coil positions 

Bandbreite 
Neigungswinkel des Bandes 
Klettbandspule 

13mm 
45° 

ID:152/AD:420mm/450x550 

bandwidth 
inclination angle oft he belt 
velcro tape spool 

Gesamtmaschinenleistung 
Wickelachsenantrieb-Servomotor 

3,0kW 
1,5kW 

total machine power 
winding axis drive servo motor 

Netzanschluss 
Arbeitshöhe 

400V, AC +/-5%  /3Ph /50Hz 
1000+50mm 

mains connection 
working height 

 
Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage  Further accessories on request  
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Wendelwickelmaschine 
Helix Winding Machine 
 

Type:  
WWM 420 
 


